PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262520-2 Roboty murowe
45312310-3 Ochrona odgromowa
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego budynku warsztatowego wysokiego wraz z dociepleniem plytag PSK -1-180
Uktad posiada NRO

ADRES INWESTYCJI  :  t6dz.ul. Edwarda 41

INWESTOR . Zespot Szkot Poligraficznych

ADRES INWESTORA  :  £6dz ul Edwarda 41

SPORZADZIt KALKULACJE : Tomasz Karaczko

DATA OPRACOWANIA : 10,2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

10,2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Technikum Poligraficzne- dach-przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Dach Gérny
1|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po-  |m?2
d.1/0519-06 wierzchnia do 50 m2 w celu zerwania starych obrébek blacharskich
z.sz.2.3.
9909-03
[2*31+2*13.3]*0.5 m?2 44.300
RAZEM 44.300
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.1/0519-07 wierzchnia do 50 m2
z.82.2.3. Krotnosé = 3
9909-03
[2*31+2*13.3]*0.5 m?2 44.300
RAZEM 44.300
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku pas pod i nadrynnowy + wiatréw-
ka
31*[0.45+0.35]+31*0.45+2*13.3*0.45 m?2 50.720
RAZEM 50.720
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
31 m 31.000
RAZEM 31.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
2*3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.1/0519-01 kitowaniu
31*13.3 m?2 412.300
RAZEM 412.300
7|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02 kapinos pasa podrynnowego + pas nadrynnowy+obrébka wiatrowa+kapinos
ogniomu +kapinosy czapek kominowych
[31*2+2*13.3]*0.4+31*0.35+[31+2*13.3]*[0.15+0.25]+20*0.3 m?2 75.330
RAZEM 75.330
8/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
31 m 31.000
RAZEM 31.000
9/KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.1/0508-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
7 m 7.000
RAZEM 7.000
11|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy podktado- |m2
d.1/0519-04 wej SIZ Pas nadrynnowy wiatréwka wywiniecia na kominy
31*[1+2*0.5]+[31+2*13.3]*0.75+20*0.8 m?2 121.200
RAZEM 121.200
12|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy podktado- |m2
d.1/0519-04 wej SIZ naprawy miejscowe 15% powierzchni catkowitej
412.3*0.15 m?2 61.845
RAZEM 61.845
13|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1/0519-01 pa wierzchniego krycia PYE PV 200S52 EXTRADACH WF
31*13.3 m?2 412.300
RAZEM 412.300
14|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.1/0519-04 niego krycia pas podrynnowy ,ogniomur.wywiniecia na kominy+w czapki komi-
nowe
20*0.85 m?2 17.000
RAZEM 17.000
15|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przy$ciennych z PCW ANALOGIA montaz izoklinéw komi-|{m
d.1/0817-05 ny
20 m 20.000
RAZEM 20.000
16|KNR 4-01 Uzupehienie listew przysciennych z PCW ANALOGIA montaz listew docisko- |m
d.1/0817-05 wych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
17|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.1/0617-06
20 m 20.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25507 Uzytkownik: PW IKAR |. Karaczko




Technikum Poligraficzne- dach-przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25507 Uzytkownik: PW IKAR |. Karaczko

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
18|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. || na kominach po- |m?2
d.1/0735-01 nad dachem ptaskim
22.5*0.4 m?2 9.000
RAZEM 9.000
19|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m?2
d.1/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.1/2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
22|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewac;ji - beton m2
d.1/1204-04
36.1 m?2 36.100
RAZEM 36.100
23|/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycznego |m3
d.1/0203-12
31*0.25*0.25 m3 1.938
RAZEM 1.938
24|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz poziomej instalacji odgromowej materiat z odzys- szt
d.1l|jwhkasna ku
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1/0108-09
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
26 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 Ocieplenie PSK-180
27 /KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2|0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej konstrukcja dla deski czotowej drew.
[2*31+2*13.3]*0.14*0.18 m3 2.233
drew.
RAZEM 2.233
28|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej Deska czotowa z ptyty OSB |m2
d.2|0410-01
[2*31+2*13.3]*0.35 m?2 31.010
RAZEM 31.010
29|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |[m2
d.2|0519-01 pa podktadowa
31*13.3 m?2 412.300
RAZEM 412.300
30/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0609-01 chu konstrukgcji na kleju
31*13.3 m?2 412.300
RAZEM 412.300
31/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i $r do|szt.
d.2/0803-01 10 mm dodatkowe mocowanie kotkami
412*4 szt. 1648.000
RAZEM 1648.000
32/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.2|0809-01 otworach.
1648 szt. 1648.000
RAZEM 1648.000
3 Dach dolny
33/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - po- |m?2
d.3/0519-06 wierzchnia do 50 m2 w celu zerwania starych obrébek blacharskich
z.sz. 2.3.
9909-03
[2*31+2*4.4]*0.5 m?2 35.400
RAZEM 35.400
34|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - po- |m?2
d.3/0519-07 wierzchnia do 50 m2
z.52. 2.3. Krotnosé = 3
9909-03
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2*4.4*0.5 m?2 4.400
RAZEM 4.400
35/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku pas pod i nadrynnowy + przy-
$cienna
2*4.4*[0.35+0.7]+2*31*0.35 m?2 30.940
RAZEM 30.940
36 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-04
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
37/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0535-06
2*3.5 m 7.000
RAZEM 7.000
38/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce ha umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.3/0519-01 kitowaniu
31*4.4 m?2 136.400
RAZEM 136.400
39/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-02 kapinos pasa podrynnowego + pas nadrynnowy
8.8%[0.3+0.45] m?2 6.600
RAZEM 6.600
40|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3|0508-04
8.8 m 8.800
RAZEM 8.800
41|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej szt.
d.3/0508-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3|0510-04
7*2 m 14.000
RAZEM 14.000
43|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktado- |m2
d.3/0519-04 wej SIZ Pas nadrynnowy i podrynnowy ,wywiniecia na sciany
8.8*[1+0.35]+2*31*0.5 m?2 42.880
RAZEM 42.880
44|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktado- |m2
d.3/0519-04 wej SIZ naprawy miejscowe 15% powierzchni catkowitej
136.4*0.15 m?2 20.460
RAZEM 20.460
45|/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.3/0519-01 pa wierzchniego krycia PYE PV 200S52 EXTRADACH WF
31*4.4 m?2 136.400
RAZEM 136.400
46| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy wierzch- |m?2
d.3/0519-04 niego krycia pas podrynnowy wywinigcia na sciany
8.8*1.25+2*31*0.75 m?2 57.500
RAZEM 57.500
47|KNR 4-01 Uzupehhienie listew przysciennych z PCW ANALOGIA montaz izoklindw m
d.3/0817-05
2*31 m 62.000
RAZEM 62.000
48|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z PCW ANALOGIA montaz listew docisko- |m
d.3/0817-05 wych
62 m 62.000
RAZEM 62.000
49|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.3/0617-06
62 m 62.000
RAZEM 62.000
50 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
d.3|0735-01 nad dachem ptaskim
2*31*0.4 m?2 24.800
RAZEM 24.800
51|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz poziomej instalacji odgromowej materiat z odzys- szt
d.3|whasna ku
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.3/0108-09
1 m3 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25507 Uzytkownik: PW IKAR |. Karaczko




Technikum Poligraficzne- dach-przedmiar PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
4 Ocieplenie dach dolny PSK -100
54 KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej konstrukcja dla deski czotowej drew.
8.8%0.14*0.1 m3 0.123
drew.
RAZEM 0.123
55/KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.4/0519-01 pa podktadowg
31*4.4 m?2 136.400
RAZEM 136.400
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4/0609-01 chu konstrukcji na kleju Plyta PSK 1-100
31*4.4 m?2 136.400
RAZEM 136.400
57 KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.4/0803-01 10 mm dodatkowe mocowanie kotkami
136.4*4 szt. 545.600
RAZEM 545.600
58/ KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.4/0809-01 otworach.
545 szt. 545.000
RAZEM 545.000
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