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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST.00.00

Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczha — Wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczgcych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostang wykonane w celu realizacji zadania:
Remont dachu budynku warsztatowego z dociepleniem Z espotu Szkét Poligraficznych

w todzi ul. Edwarda 41

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi.

1.3.1. Spis szczegobtowych specyfikacji technicznych

Dziat
Grupa Kod CPV specg\/lfrikacji Nazwa specyfikaciji
Klasa
Dziat 45 45000000-7 ST.00.00
Grupa 45.1
Klasa 45.10 45111100-9 ST.01.01 Roboty w zakresie burzenia
Grupa 45.2
Klasa 4526 = 45261000-4 ST.02.01 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
Klasa 45.26  45262520-2 ST.02.02 Roboty murarskie
Grupa 45.3
Klasa 45.31 45312310-3 ST.03.01 Ochrona odgromowa
Grupa 45.4
Klasa 45.41 | 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie
Klasa 45.44 = 45442100-8 ST.04.02 Roboty malarskie

1.4. Okre slenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i



innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie malej architektury- nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajagce
na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
Zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekOw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.10. terenie budowy- nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna
wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.16. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o
ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w

sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako

zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkows.



1.4.18. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego
za

okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wasciwy organ.

1.4.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

1.4.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.24. rejestrze obmiaréw- nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru

ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
1.4.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnos$ci- nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub

innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna
bedaca

autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesc¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegbdlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcije

techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robd6t zakrywanych i
zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak roéwnie_ przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce

urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci

obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rownie_ sktadnikiem
dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako standardy europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegbétowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.40. Wspdllnym Stowniku Zamédwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw
Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w
zakresie okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtébwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.



1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich

waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy
transporcie

gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, _e wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy



2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatbw przywo  tane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie naktadczym stu za okresleniu po zadanego
standardu wykonania i okre $leniu wta $ciwo $ci i wymogow technicznych zato  zonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwi  gzan

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosc¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
byc

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.



5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w Kktérym przedstawi on
zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

6.3. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

. [2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentbw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzen,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbioér pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy) robot”.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ustalenia ogolne



Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwi azane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw
oceny

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie

Ogdlnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegOtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogltoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, II, Ill,
IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”. Instytut Techniki

Budowlanej,

Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji”, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.01

Roboty w zakresie burzenia.
KOD CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania: Remont dachu budynku
warsztatowego z dociepleniem Zespotu Szkot Poligraficznych w Lodzi ul. Edwarda 41
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych na obiekcie:
- Rozbidrka pokrycia dachowego (papa, blacha)
- Rozbioérka obrobek blacharskich
Szczegobtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do
specyfikacji
przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST.

2. Materiaty

Dla robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.
3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczyé¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego skladowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.
5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé recznie lub mechanicznie. Gruz i deski uzyskane z rozbi6rki
skladowa¢ w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizaciji.



6. Kontrola jako $ci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robo6t

zanikajgcych.

Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rozbiorek z dokumentacjg projektows,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentow potwierdzajgcych utylizacje materiatbw pochodzacych z rozbiorki
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawa ptatno $ci

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

10. Uwagi szczego6towe
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.01

Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty
KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi zwigzanych z realizacjg zadania:
Remont dachu budynku warsztatowego z dociepleniem Zespotu Szkét Poligraficznych w
todzi

ul. Edwarda 41

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji. rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2.  Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

- Wymiana zniszczonych elementéw konstrukciji drewnianej dachu i pokrycia deskowego

- Ocieplenie pofaci dachowej ptytami PSK

- Pokrycie dachu papg termozgrzewalng lub blachag

- Obrabki blacharskie.

Szczegobtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do
specyfikacji

przedmiarze i opisie przedmiotu zaméwienia

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczgce robdét podano w ST "Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogoélne" pkt 2

2.1.1 Konstrukcje dachowe

Drewno lite

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢é wymaganiom aktualnych

norm panstwowych. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej

lub swierkowej.

W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementow

drewnianych lub =z udzialem materiatbw drewnopochodnych - drewna jodtowego,

modrzewiowego lub innych gatunkow.

Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkiadek, kotkdw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢

z drewna twardego - debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach.



W konstrukcjach budowlanych nalezy stosowac¢ drewno o parametrach podanych w PN-B-

03150/Az1

Z tarcicy ogdélnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wylgcznie

asortymenty nie objete klasyfikacjg wytrzymatosciowa, tj. deski grubosci ponizej 25 mm, faty

o szeroko$ci ponizej 75 mm oraz krawedziaki i belki. Stosowanie tarcicy ogolnego

przeznaczenia w wymienionych asortymentach obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg

wytrzymatosciowg petnego asortymentu tarcicy iglastej.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem nie wiecej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu nie wiecej niz 23% .

Wilgotno$¢ drewna lisciastego, z ktorego sg wykonane wkiadki, kotki, klocki itp., nie powinna

wynosi¢ wiecej niz 15%

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywaé¢ poszczegoélne elementy nosne konstrukcji z

drewna oraz materiatdw drewnopochodnych, podana jest na rysunkach roboczych oraz w

wykazach materiatow.

taczniki

Potgczenia na gwozdzie

a) Do 1zlgczy konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ gwozdzie okragte i kwadratowe,
odpowiadajgce normom panstwowym.

b) Srednica gwozdzi powinna wynosié:

- w elementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubosci elementéw tgczonych,

- w elementach zigczy z. twardych i bardzo twardych ptyt pilSniowych oraz ze sklejki o

grubosci do 8 mm - 2 do 4 mm,

- w elementach zigczy ze sklejki o grubosci ponad 8 mm - 2,5 do 4,5 mm,

- w elementach zigczy z ptyt wiérowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

¢) Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych zigczy nie powinna byé mniejsza niz
okreslona wzorem: t=d(3+0,8d)>19 ( gdzie d - srednica gwozdzia).

Minimalna grubos¢ niedrewnianych elementéw ztgczy na gwozdzie powinna wynosi¢:

- ze stali 2 mm,

- ze sklejki 8 mm,

- z twardych ptyt pilsSniowych 5 mm,

- Z ptyt wiérowych 10 mm.

d) Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

- prostokatnego,

- przestawionego,

- w zakosy.

e) W ukladach wbijania gwozdzi rozréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé
wzdtuz widkien drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien.

f) Odleglosci miedzy osiami gwozdzi oraz miedzy osiami gwozdzi a krawedziami
obcigzonymi i nie obcigzonymi nie mogg by¢ mniejsze niz podano w tablicy7.4.2.1 PN-B-
03150

g) W zigczach pod katem w przypadku gdy kat x) jest mniejszy niz 45°, dla uktadéw
przestawionego i w zakosy wartos¢ Ss; moze wynosi¢ 3d.

h) Wartos¢ S; nie powinna przekracza¢ 40d, a warto$¢ S; — 20d. Jedynie w platwiach
dachowych ciggtych gwozdzie montazowe mozna stosowa¢ w odlegtosci do 50 cm.

i) gwozdzie zaleca sie wbija¢ z obu stron elementéw tak, aby kohce nie wychodzily na
zewnatrz. Jezeli konce gwozdzi wychodzg na zewnatrz nalezy je zagig¢ wzdtuz widkien.

j) Whijanie gwozdzi z obu stron elementu wzdtuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem ,
ze ich konce nie bedg zachodzity na siebie wiecej niz 1/3 grubosci czesci skfadowej
elementu ztozonego.

K) W zlgczach w ktorych gwozdzie pracujg na zginanie, minimalna liczba gwozdzi wynosi 4.
Gwozdzie powinny by¢ wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.

[) Przy potaczeniach elementéw drugorzednych, np. krzyzulcow usztywniajgcych w
stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwozdzi w ztgczu wynosi 2.

m) Przy fgczeniu na gwozdzie elementdéw o zakrzywionych osiach promien tych elementéw r
powinien by¢ wiekszy od 1/300 grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

n) Przekrdj poprzeczny zlgcza na gwozdzie w elementach rozcigganych zmniejsza sie o
przekroj otworow na gwozdzie o srednicy wiekszej niz 4,5 mm:



- przy ukladzie prostokatnym lub w zakosy o przekrdj wszystkich otworéw m jednym
rzedzie,
- przy uktadzie przystawionym - o przekroj wszystkich otworéw w dwoéch rzedach.

0) Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna
by¢. mniejsza niz 2 mm.

Potgczenia na sworznie i sruby

Do wykonywania ztgczy na sworznie nalezy stosowac sworznie ze stali weglowej

walcowanej o srednicy 10-24 mm odpowiadajgcej asortymentom znormalizowanych nakretek

i podktadek. Dopuszcza sie sworznie z innych materiatdw po okresleniu ich przydatnosci

wedtug BN-7159-04.

a) Do wykonywania ztgczy na sruby nalezy stosowac Sruby o Srednicy minimum 10 mm
odpowiadajgce normom panstwowym. Dopuszcza sie stosowanie innych srub po
okresleniu ich przydatnosci dla danego zigcza.

b) Sworznie i sruby nalezy rozmieszcza¢ w zigczu wedtug uktadu prostokatnego lub
przestawionego.

¢) W zigczach rozcigganych, z kazdej strony zlgcza, liczba sworzni nie powinna byé
mniejsza niz 4. W wezlach dzwigarow dopuszcza sie mniejszg liczbe sworzni, lecz nie
mniejszg niz 2, przy czym nalezy zastosowa¢ co najmniej jedng Srube Sciggajgca.
Sworznie powinny by¢é rozmieszczone mozliwie symetrycznie do osi tgczonych
elementow.

d) W zigczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastgpi¢ Srubami sciggajgcymi
o tej samej srednicy co sworznie. W potgczeniach elementéw drewnianych z naktadkami
stalowymi liczba ta powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba
Srub sciggajgcych w ztgczu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koncach
naktadek i po 1 sztuce przy styku). Nagwintowana czes$¢ sruby nie powinna byc¢
wpuszczona w drewno. Sruby $ciggajgce powinny mieé pod gtdwkg i nakretka
odpowiednie podkladki. W zlgczach sciskanych nalezy stosowa¢ minimum 2 sSruby
Sciggajgce po kazdej stronie styku.

e) Sworznie i sruby w zlgczach nalezy osadza¢ w otworach o srednicy 0,97 srednicy
sworznia lub sruby.

f) Wilgotno$¢ elementéw drewnianych tgczonych na sworznie i $ruby nie powinna byc¢
wigksza niz 18%. Wilgotnos¢ elementéw z materiatdw drewnopochodnych nie powinna
by¢ wieksza niz 10%.

Potgczenia na wkrety do drewna

a) Do taczenia- elementow konstrukcji drewnianych mogg by¢ stosowane:

- wkrety z tbem kwadratowym lub szesciokgtnym wkrecane kluczem,

- wkrety z tbem wkrecane srubokretem, odpowiadajgce wymaganiom norm panstwowych.

Minimalna $rednica wkretow stosowanych do tgczenia elementow konstrukcji drewnianych

nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

b) Wkrety powinny by¢ wkrecane, w uprzednio nawiercone otwory o srednicy ok. 2 mm
mniejszej niz Srednica wkreta oraz dtugosci wynoszgcej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

c) Wkrety nalezy rozmieszcza¢ wediug uktadow podanych w PN-B-03150. Rozstaw
wkretéw nalezy przyjmowacé jak dla gwozdzi.

d) Minimalna liczba wkretow w ztgczu pracujgcym na zginanie i docisk powinna wynosi¢ nie
mniej niz 4 dla wkretow o $rednicy d < 10 mm, a 2 dla wkretéw o srednicy d 7 10mm.
Minimalna liczba wkretéw pracujgcych na rozcigganie powinna wynosi¢ 2.

e) Ztgcza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednociete.

Zabezpieczenia konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych

Zabezpieczenie przed wilgocig

Konstrukcje z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny byé chronione przed

diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materialdbw drewnopochodnych

stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych

materialtdbw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
wchtanianiem wilgoci tych materiatow i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

a) Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materialtdbw drewnopochodnych
powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem przez izolacje



przeciwwilgociowg lub zastosowanie wiasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwia¢ dosychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie.

b) Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed
wilgocig elementéw konstrukcyjnych powinny by¢é dostosowane do rodzaju konstrukciji,
uzytych do nich materiatbw budowlanych oraz warunkéw srodowiskowych w jakich
konstrukcja bedzie eksploatowana.

c) Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukciji lub lej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢é normom panstwowym, a w przypadku ich braku powinny by¢
dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;j.

d) Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed ogniem

[0 Spos6b zabezpieczenia elementéw konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych przed ogniem jest okreslony w dokumentacji techniczne;j.

O Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie norami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki
Budowlane.

O Stosowanie $rodkéw i materiatbw do zabezpieczeh ogniochronnych konstrukcji
drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wtasciwg
instytucjg naukowo-badacza.

O Wszystkie elementy drewniane z drewna klejonego winny posiadaé¢ klasyfikacje nie
rozprzestrzeniajgce ognia n.r.o.

Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

Srodki i materialy do wykonania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz

materiatdbw drewnopochodnych powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie

przez upowazniong instytucje i nie powodowaé zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

biologiczna.

Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetniaC wymagania okreslone w normie panstwowej lub

instrukcjach wydanych przez. ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materiatow

drewnopochodnych przed korozjg biologiczng i owadami nie powinny powodowac¢ korozji

lgcznikéw metalowych.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,’

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczacag

skltadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 . Pokrycia dachowe i obrébki blacharskie

2.2.1 Papatermozgrzewalna

papa podkladowa gr. 4mm, osnowa widknina poliestrowa, maksymalna sita

rozciggajgca wzdtuz/poprzek 650/500N/50mm, gietkos¢ w niskiej temperaturze -5C

papa wierzchniego krycia gr.5,2 mm, osnowa wtoknina poliestrowa, maksymalna sita

rozciggajgca wzdtuz/poprzek 950/750N/50mm, gietkos¢ w niskiej temperaturze -25 C
2.2.2 Obrobki

Blacha stalowa ocynkowana ptaska



Wymagania wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122. Blachy stalowe ptaskie o gr.
Min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach. Grubos¢ powitoki cynku min.
275 g/m?.

2.2.3 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

2.2.4 Plyty styropianowe EPS - 100 Dach gorny PSK 1-180 Dach dolny EPS - 100 PSK —
1-100
Plyta PSK przeznaczona jest do wykonywania izolacji termicznej dachéw , taraséw i
czesci podziemnych budynkow. Stosuje sie jg od strony zewnetrznej stropodachow.
Bezposrednio na ptytach PSK mozna wykonywa¢ pokrycia z papy termozgrzewalnej.
Mocowanie piyty do podtoza dokonuje sie przy uzyciu odpowiednich klejow, lepiku
asfaltowego na gorgco lub tgcznikbw mechanicznych.

2.2.5 Klej bitumiczny

2.2.6 lzokliny . Wykonane ze styropianu oklejanego papg o wymiarach 10X10 cm

2.2.7 Siatka z wtokna szklanego

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatbw przywo  tane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie naktadczym stu za okresleniu po zadanego
standardu wykonania i okre $leniu wta $ciwo $ci i wymogow technicznych zato  zonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwi  gzan.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologia.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania rob6t powinien odpowiadac
okreslonym, ogélnie uznanym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.

Sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym ,powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploataciji.

Sprzet taki powinien miec trwaty i wyrazny napis podajacy dane wazne dla jego prawidiowej
eksploatacji (udzwig , nosnos¢ itp.).

Sprzet pomocniczy powinien odpowiada¢ wszystkim wymogom kreslonym przez przepisy
BHP.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdine" pkt 4

4.2 Transport materiatow:

4.2.1 Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw konstrukcji drewnianych:
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa
transportu po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem
szkodliwych czynnikbéw atmosferycznych.

Transport poziomy elementow:

Sposéb zatadowania i umocowania elementéw na srodki transportu powinien zapewniac ich
statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
odksztalceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementow sktadanych:

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete.

Podnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez
zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszgce elementy.

Sktadowanie elementow:

Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z
ziemig, zalania wodg i gromadzenia sie¢ wody w zaglebieniach konstrukcji. Przy ukiadaniu
elementow w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio roztozone podktadki drewniane



miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztalceniami wskutek
przegiecia lub docisku, oraz zachowaé¢ odstepy umozliwiajgce bezpieczne podnoszenie
elementow.

Przy skladowaniu elementow w bazach (magazynach) na dluzszy okres czasu nalezy
przeprowadza¢ okresowg kontrole elementdow, zwracajac szczegOlnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja.

4.2.2 Pakowanie, przechowywanie i transport wyrobow do pokry¢ dachéwka

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobOw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

4.2.3 Transport blachy:

Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Odgrzybianie

Odgrzybianie konstrukcji i elementéw drewnianych zgodnie z instrukcjg producenta uzytego
srodka grzybobojczego.

5.2 Elementy konstrukcyjne z drewna i materiatdw drewnopochodnych

5.2.1 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacija techniczng.

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy
stosowa¢ wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze
sklejki lub z twardych piyt pilsniowych. Doktadnosé wykonania wzornika powinna wynosic¢ +1
mm. Dokfadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastepnie sprawdzac
okresowa za pomocg tasmy stalowej.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikédw nie powinna rézni¢ sie od dlugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncow elementow podczas montazu, diugosci powinny
by¢ wieksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki
koncow elementow.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie wigzarow petnych lub krokwi:

+2 cm w osiach rozstawu wigzaréw,

11 cm w osiach rozstawu krokwi.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy lub folii.

5.2.2 Deskowanie potaci dachowych

Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-80/B - 10240.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm. Powierzchnia podtoza winna byc¢
réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng, o dtugosci 2 m nie moze
by¢ wiekszy niz 5 mm. Deski powinny by¢ utozone strong rdzeniowg ku gorze. Kazda deska
winna byc¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3,5
razy wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Szczeliny
miedzy deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.2.3 Ocieplenie ptytami styropianowymi



Przymocowanie ptyt do podtoza dokonac przy uzyciu tgcznikbw mechanicznych objetych
normami lub Aprobatami Technicznymi ITB, dopuszczajgcymi te wyroby do tego typu
zastosowan. Zuzycie tgcznikéw 4,5 szt./m>.

5.3 Pokrycie

5.3.1 Wymagania ogélne dla podiozy

Zerwanie pierwszej warstwy papy a nastepnie reperacja nastepnych warstw papowych
polegajgca na naprawie uszkodzen (odspojen, pecherzy, fald, zgrubien, pekniec itp.).
Odspojenia i pecherze nalezy nacig¢ ,na krzyz”, wywingc¢ i osuszyc¢, a nastepnie zgrzac lub
podklei¢ lepikiem asfaltowym. Fatdy i zgrubienia nalezy scigé i wyréwnacé. W przypadku
rozleglych uszkodzen pap, nalezy je wyciaé az do podioza, po czym wklei¢ taty z nowych
pap. W ten sposob przygotowang powierzchnie zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. W
wypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem, co wystepuje w wiekszosci
naprawianych dachow, nalezy zastosowac system wentylacyjny sktadajgcy sie z kominkow
wentylacyjnych (1 sztuka na 40-60 m2 dachu)

5.3.2 Pokrycie potaci papg termozgrzewalng

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé¢ pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy
osadzenia wpustow dachowych, wielko$¢ spadkdéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i
na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roziozenie poszczegdllnych pasow papy na
powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z
rozplanowaniem paséw papy szczegélnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu.
Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz:

* 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

* +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzagdowania, a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomurow,
komindw, swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na powodowang
duzg masg mozliwos¢é osuwania sie ukladanych pasow podczas grzewania). Minimalny
spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej
nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢
wieksze spadki.

Pape perforowang uktadamy luzno na zagruntowanym podtozu.

Przed utozeniem papy nawierzchniowej nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie
Zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym
koniecznym przycieciu zwingé¢ jg z dwoch koncdéw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac palnikiem i
przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki ha catej szerokosci zakltadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodnigj
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajgc sie przed
rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej
szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe] Swiadczy o niefachowym zgrzaniu
papy.

Arkusze papy nalezy tgczyé¢ ze sobg na zaktady:

* podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.



Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaklady nalezy wykonywac¢ ze szczego6lng
starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy)
I ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdllnych warstwach arkusze papy powinny byé
przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikbéw
uktadanych pasow papy lezagcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.3.3 Pokrycie papg trapezowa

Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w
PN-B-02361: 1999.

Arkusze blach trapezowych powinny byé utozone na potfaci w ten sposéb, aby szersze dno
bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podituzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwojne, zgodnie z
kierunkiem

przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowa¢ wyjgtkowo, w miejscach
narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac pas o
szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach
mniejszych niz 55%.

Szerokosc¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku
mozliwosci spelnienia tego wymagania, na przyklad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi
podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowacC kit trwale plastyczny Ilub
elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest
to mozliwe, nalezy wykonaé¢ zaklady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad
ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie wymaga sie
dodatkowego uszczelnienia zakladu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w
zaktadach poprzecznych nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potfaci dachowej do ptatwi
mozna

mocowac tylko blachg gorna.

Diugos¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia pofaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowaé igczniki
samogwintujgce (lub srube z nakretkg) z podkitadkg stalowg i podktadkg gumowg o
odpowiedniej jakosci. £aczniki nalezy mocowac¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na
ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg
stanowiC element usztywniajgcy ptatwie przed utratg statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie
jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomocg tgcznikdéw
przechodzgcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych elementow
podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiarow faldy. tgcznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.
Odwaodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co
12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3.4 Obroébki blacharskie

5.3.4.1 Obrobki gzymsu.

Po usunieciu starego pasa podrynnowego naprawiamy i gruntujemy pozioma i pionowa
czes¢ gzymsu. Na tak przygotowane podioze wgrzewamy pape podktadowsg (typ |) wraz z
przewinieciem na pota¢ dachu (10 cm) i mocujemy kapinos z blachy stalowej ocynkowane]
(szer. 25 cm) na krawedzi gzymsu. Nastepnie wgrzewamy pape (typ 1) na calej szerokosci
gzymsu z przewinieciem na pota¢ dachu (15 cm). Z kolei montujemy rynhaki, rynny i pas
nadrynnowy na ktéry wgrzewamy pas papy podktadowej (typ I) szer. 25 cm.

5.3.4.2 Obrobki kominow

Wokaot komindw za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku ( szer. 20
cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym bitumicznym.



Na izoklin wklejamy pas papy podkiadowej szer ok. 50 cm (typ I) z wywinieciem na komin i
pota¢ po 15 cm. Podobne wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢é wykonane z papy
nawierzchniowej (typ IlI). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow. Komina listwg
dociskowg dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym.

5.3.4.3 Obrobki ogniomurow

Po usunieciu starej obrobki naprawiamy i gruntujemy poziomg i pionowg czesé ogniomuru.
W narozniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawedzi ogniomuru (od strony zewnetrznej)
montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinieciem 15
cm na pota¢ wgrzewamy pape podkladowa (typ 1) a nastepnie nawierzchniowg (typ Il).
5.3.4.4 Obrobki koryt.

Zerwac¢ warstwy papy do podkfadu betonowego. Po oczyszczeniu i wyprofilowaniu podtoze
koryta nalezy je zagruntowac asfaltowym preparatem gruntujgcym. Pasy papy zgrzewamy
prostopadle do osi koryta, wykonujgc zaktady zgodnie ze sptywem wody. Nalezy pamieta¢ o
uzyskaniu ciggtych wyptywéw masy asfaltowej wzdluz zaktadow. Pape z koryta
wyprowadzamy na ptaszczyzne dachu na szerokosc ok. 30 cm.

Arkusze papy nawierzchniowej réwniez uktadamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je
w stosunku do pasow papy podkladowej o 1/2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy na
ptaszczyzne dachu na szerokos¢ ok. 15-17 cm.

5.3.4.5 Montaz wpustéw dachowych.

Podtoze wokdét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w
celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych
miejscach koryta. Wyloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi
kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.3.4.6 Obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem
bitumicznym.

5.3.4.7 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6

mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C.
Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach.

5.3.4.8 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o0 koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3.4.9 W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byc¢
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.4.10 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.4.11 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadany
w elementy wieloczionowe,

- lgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci i nitowane,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.4.12 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

- fgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady odbioru rob6t wykonania konstrukciji dachéw

a) Odbiér konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze byé
przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

b) Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

c) Do odbioru rob6t powinny byé przediozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

d) Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

e) Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowanych materiatdw, wykonania elementéw przed ich zmontowaniem gotowej
konstrukcji.

f) Badanie materialdw (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikacji Technicznej)
do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materiatdw. Ocena jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczeh z kontroli
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz norm panstwowych.

g) Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnosc¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikébw (szablonéw) i konturéw oraz wymiaréw
poszczegollnych elementdw konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ za pomocg pomiaru tasma
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1 Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

- w odniesieniu do whasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac
pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogollne zasady odbioru konstrukcji drewnianych dachu

8.1.1 Odbior konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot.

8.1.2 Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

8.1.3 Do odbioru robét powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy



oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgciji i realizacji budowy.

8.1.4 Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
8.1.5 Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowanych materialdw, wykonania elementoéw przed ich zmontowaniem gotowej

konstrukcji.

8.1.6 Badanie materiatow (przewidzianych w projekcie lub niniejszej Specyfikaciji
Technicznej) do wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie
tych materiatdbw. Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢
dokonywana posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zaswiadczen z
kontroli stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz norm panstwowych.

8.1.7 Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikdw (szablonéw) i konturbw oraz wymiaréw
poszczegodlnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma
lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z
dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

8.2 Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.3 Odbidr podioza

8.3.1 Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.3.2 Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa.
Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.4  Ogoblne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.4.1 Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robo6t, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.4.2 Odbior czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- podioza (deskowania),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia.

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polgczenia z pokryciem.

8.4.3 Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.4.4 Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.4.5 Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz
poszczegdblnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawieragc:

» zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z
dokumentacja,

« spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.4.6 Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i polgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania
na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.4.7 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami



Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
ST daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byé
odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
8.5 Odbior pokrycia z dachéwek ceramicznych
Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata
ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly
okreslone niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie rozmieszczenia stykOw i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za
pomocg pomiaru przeprowadzonego z dokladnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane
zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢

wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na

zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane

miejsca poddac¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w

kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie

zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposOb umozliwiajgcy ich odszukanie po

wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,

stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietbw nalezy przeprowadzi¢ przez

ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasioréw nalezy sprawdzi¢ przez

przytozenie taty diugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z

doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w

niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez

poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca

ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

8.6 . Odbior obrobek blacharskich powinien obejmowac:

8.6.1 Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.6.2 Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian.

8.6.3 Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.6.4 Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw
kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

O Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00. ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-B-03150.

PN-D-01001
PN-D-01006
PN-D-01012
PN-D-94021
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-M-81000
PN-M-82054.00
PN-B-02361:1999
PN-74/B-24622
PN-89/B-27617
PN-61 /B-1 0245

PN-77/B-02011
PN-B-02361:1999
PN-71/B-10241
PN-61/B-10245
PN-B-12030:1996
PN-B-12030:1996/
Az1:2002
PN-88/C-04911
PN-87/C-04910
PN-76/C-04905
PN-72/C-04907
PN-75/C-04901
PN-74/C-04904

PN-C-04906:2000
PN-C-04914:2000

PN-EN 73:1993

PN-EN 351-2:2000

PN-EN 599-2:2001

Konstrukcje z drewna i materialtdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.
Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
Tarcica. Wady.
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
Gwozdzie. Ogoblne wymagania i badanie.
Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.
Pochylenia potaci dachowych.
Roztwér asfaltowy do gruntowania.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe] ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Pochylenia potaci dachowych.
Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy
odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
Srodki ochrony drewna przed dzialaniem ognia. Badanie wiasciwosci
ognioochronnych
Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej wobec stali
metodg bezposrednia
Srodki ochrony drewna. Badanie przenikania przez tynki i przez powtoki
lakierowe
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wplywu na wytrzymato$é drewna
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie gtebokosci wnikania w drewno
Srodki ochrony drewna. Badanie agresywnosci korozyjnej w odniesieniu do
stali
Srodki ochrony drewna. Ogéine wymagania i badania
Srodki ochrony drewna. Oznaczanie wplywu $rodkéw ochrony drewna na
zapalnosc¢ drewna z zastosowaniem kalorymetru stozkowego
Srodki ochrony drewna. Przyspieszone starzenie zabezpieczonego drewna
poprzedzajgce badania biologiczne. Procedura starzenia przez odparowanie
Trwalos¢ drewna i materialdbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone s$rodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy probek
drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony
Trwalo$¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Skutecznos¢ dziatania
zapobiegawczych $rodkéw ochrony drewna oznaczona w badaniach
biologicznych. Klasyfikacja i etykietowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.02.02

Roboty murarskie
KOD CPV 45262520-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materiatdbw ceramicznych i innych zwigzanych z realizacjg
zadania: Remont dachu budynku warsztatowego 2z dociepleniem Zespolu Szkét
Poligraficznych w todzi ul. Edwarda 41

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu oraz napraw muréw.
Szczegoblowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zaméwienia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz

definicjami podanymi w ST Wymagania ogolne.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne okreslone w dokumentacji projektowej

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdbw przywo  fane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie nakiadczym stu zg okresleniu po zadanego
standardu wykonania i okre $leniu wta $ciwo $ci i wymogow technicznych zato  zonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwi  gzan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw. b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu
$cian gtownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewa¢ lub moczyé w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej O
g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po diuzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly ,petngj”.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie

powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaCc zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utlamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci



ronigcej sie wiecej niz o0 5 mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac normalna cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegty petnej.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegly,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych

9. Podstawa ptatno $ci.

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogoélne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze robo6t) nalezy przyjmowac dla poszczego6lnych robot zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwi gzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-1201 1:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci



dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-3000 1 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN—EN 771:2004 / A1:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.03.01

Ochrona odgromowa
KOD CPV 45312310-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji odgromowej zwigzanej z realizacjg zadania Remont dachu

budynku warsztatowego z dociepleniem Zespotu Szkot Poligraficznych w Lodzi

ul. Edwarda 41

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robét objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji odgromowej. Szczegotowy zakres prac wraz z ich
obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji przedmiarze i opisie
przedmiotu zaméwienia

1 .4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce wtasciwosci materiatdw i wyrobow
Zastosowane materialy powinny posiada¢ odpowiednie  certyfikaty, znaki
bezpieczenstwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym

2.2 Instalacje odgromowg nalezy wykonaé¢ za pomocg elementdéw stalowych ocynkowanych
spetniajgcych wymagania normowe

3. Sprzet

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robot

4. Transport

4.1 Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami
transportu  okreslonymi  przez  wytworce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu.

5. Wykonanie robot

5.1 Na dachu nalezy wykona¢ sie¢ zwodoéw poziomych niskich wykonanych z drutu
stalowego ocynkowanego o Srednicy 8 mm umocowanych na wspornikach
naciggowych. Do sieci zwodow poziomych przytgczy¢ wszystkie metalowe urzgdzenia
zamontowane na dachu oraz wszystkie obrdbki blacharskie. Zwody te nalezy przytgczyé



do uziomu za pomocg przewoddw odprowadzajgcych, ktére wykonane zostang z drutu
stalowego ocynkowanego o srednicy 8 mm. Miedzy przewody odprowadzajgce a uziom
nalezy zainstalowaé¢ zlgcza kontrolne. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy
wykona¢ pomiar wuziomu oraz ciggtosci zwodow poziomych i przewodow
odprowadzajgcych. Protokoty z pomiarow zatgczy¢ do ksigzki obiektu budowlanego.

6. Kontrola jako $ci robaét.

6.1 Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot ze

Specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli jakosci podlega wykonanie instalacji odgromowej. Kontrola jakosci robot
powinna obejmowac nastepujgce badania:

= ufozenia zwodow poziomych na dach

= ulozenia przewodow odprowadzajgcych i uziemiajgcych

= wykonania ztgczy,

= montaz przewoddw kontrolnych,

= montaz wspornikéw,
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien, co najmniej z 3 dniowym
wyprzedzeniem powiadomic inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania.

7. Obmiar robo6t

7.1 Jednostkg obmiarowg robot jest:
- dla robot — instalacja odgromowa — (szt.) zlgczy, wspornikéw, uchwytéw (m) pretow
stalowych ocynkowanych

7.2 llosc¢ robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Obmiaru
wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty kierownik budowy.

8. Odbioér robo6t

8.1 Podstawe do odbioru instalacji odgromowej stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacjg techniczng oraz
pozytywny pomiar rezystancji uziomu i cigglosci zwodoéw poziomych i przewoddéw
odprowadzajgcych.

9. Rozliczenie rob6t

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez oferenta dla danej
pozycji w sporzgdzonym szczegotowym kosztorysie robot. Cena jednostkowa danej
pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do whasciwego wykonania i odbioru robo6t wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to czy zostato to szczegbtowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez
nie.

Cen jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczego6towym
harmonogramie robot jest ostateczng i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty
za wykonanie roboty objetej tg pozycjg kosztorysows.

10. Dokumenty odniesienia

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
PN-EN 62305-1:2008: Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2:2008: Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009: Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdéw i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2009: Czesc¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.01

Tynkowanie
KOD CPV 45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych zwigzanych z realizacjg zadania:
zadania: Remont dachu budynku warsztatowego 2z dociepleniem Zespolu Szkét
Poligraficznych w todzi ul. Edwarda 41

1 .2. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres rob6t objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki zewnetrzne cementowo-wapienne

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zamowienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1: Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania a w szczegolnosci

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przesdwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad nieobjetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdbw przywo  fane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie nakladczym stu zg okresleniu po zadanego
standardu wykonania i okre $leniu wta $ciwo $ci i wymogow technicznych zato  zonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwi  gzan.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sodkami transportu. Podczas
transportu

materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywacé w szczelnie zamknietych workach,
w

suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia wynosi 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt draznigcy, zawiera cement. Nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony oczu,
drég

oddechowych i skéry.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma BN-
88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach

stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw muréw
tj. Po uptywie 4- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej OC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
spodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.



W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z
odmierzona iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na 1 kg suche] zaprawy) i
wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnosc¢ te najlepiej wykonac
mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce, a w przypadku
tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim.

Zaprawa nadaje sie do uzycia po kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w
ciagu

4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowac¢ doswiadczalnie, kierujgc sie
pozadana

konsystencjg zaprawy, rodzajem podtoza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do
przygotowania masy niewtasciwej ilosci wody prowadzi do obnizenia parametréw
wytrzymatosciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podtozy.

5.3.1. Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwiaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejow, tluszczéw, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci
powierzchni nalezy odkué, za$ czesci luzne lub osypliwe usunagc¢ przy pomocy szczotki
stalowej.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podifoze zmoczy¢ czysta woda. Jezeli istnieje
potrzeba

redukcji chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji gruntujgcej wg instrukcji
producenta.

Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych.

Przed tynkowaniem podtozy gipsowych powierzchnie istniejgcych Scian nalezy zarysowac
ostrym dtutem w gestg, skosng siatke tak, by gtebokos¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢é zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc przez zmycie
10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie tynkéw dwu- i tréjwarstwowych.

Tynk cementowy nalezy wykonywa¢ jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu rownych powierzchni
tynku pomaga zastosowanie prowadzgcych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie
badz poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).

Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie obrzutki wstepnej’. Po jej zwigzaniu (ale
jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ narzut wierzchni”. Tynk w obydwu etapach
narzuca sie rownomiernie kielnia (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy
zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniana i wrzuca¢ z powrotem do naczynia.

Swiezy tynk mozna wyréwnywaé diuga tata, wykorzystujgc listwy prowadzgce. Moment
przystgpienia do zacierania nalezy okreslic doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie
przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej,
cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa.

Prace wykonczeniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z technologia robét tynkarskich, stosujgc
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku. Jezeli
tynk ma stanowi¢ poditoze pod oktadziny ceramiczne nie nalezy go w ogdle zacierac.

Gdy na tynku ma zosta¢ potozona gtadz gipsowa nalezy go zatrze¢ pacg styropianowg. W
czasie wysychania tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Tynk tréjwarstwowy cementowo-wapienny powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i
gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne



- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.5. Tynki szpachlowe

Podtoze musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Silnie chtongce podioza nalezy nawilzyé. Nierbwnomiernie chtongce, piaszczace i migkkie
podtoza zagruntowac preparatem Sylitol-Konzentrat rozcienczonym wodg w stosunku 2:1.
Podtoza malowane oczysci¢ i zagruntowac preparatem Caparol-Putzgrund.

Naktada¢ packa. Przy duzych powierzchniach zaleca sie natryskiwanie aparatami
przeznaczonymi do tynkéw drobnoziarnistych. Po wyréwnaniu i lekkim zwigzaniu materiat
mozna filcowac packg z ggbkg lub wygtadzi¢ packg stalowa.

6. Kontrola jako $ci.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

Sprawdzenie dokfadnosci wykonania

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robaét.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdét.

8.1. Odbior podioza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5 Jezeli odbior podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od pftaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci
laty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigecej niz 6 mm na catej
powierzchni

8.2.3.0dbidr tynkow wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-
10100, jak dla IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja:

- przygotowanie poditozy /czystosé, stabilnosé, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materiatow /deklaracja zgodnosci/,

- grubosc¢ tynku / Srednia grubosc¢ tynku 10 mm/,

- przyczepnosc tynku do poditoza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzen powierzchni,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.



9. Podstawa ptatno $ci.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. Przepisy zwi azane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-E N 459-1 :2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z
kamienia

naturalnego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST.04.02

Roboty malarskie
KOD CPV 45442100-8

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich zwigzanych z realizacjg zadania: Remont dachu
budynku warsztatowego z dociepleniem Zespotu Szkét Poligraficznych w todzi ul. Edwarda
41

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1 .3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robo6t malarskich obiektu :

Malowanie tynkow zewnetrznych

Malowanie elementéw metalowych

Szczegbtowy zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zalgczonym do
specyfikacji przedmiarze i opisie przedmiotu zaméwienia.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1 .5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna: min. 60,

- gestosé: max. 1,6 g/cm3

- zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia
5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:



- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubos¢ -100-120 pm

- przyczepnosc¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgietg powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac

uszkodzenia powtoki,

- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5C.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3, czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢- 6-10 m2/dm3

Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz. Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz
produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta oraz w kolorach na
zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdbw przywo  fane w specyfikacji, opisie
przedmiotu zamowienia i kosztorysie nakiadczym stu zg okresleniu po zadanego
standardu wykonania i okre $leniu wta $ciwo $ci i wymogow technicznych zato  zonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwi  gzan.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym. Sktadowanie - Farba
silikatowa:

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min. +50C okres sktadowania wynosi
12

miesiecy.

5. Wykonanie robdét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny



byc ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy.

5.1.1. Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3-
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podioze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powiloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow
myjacych i dezynfekujgcych. Powitoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze

wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegoblne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

5.4 Powloki systemowe scian sg powlokami na bazie _zywicy syntetycznej wg instrukcji
producenta

5.5. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokona¢
wymalowan na prébnym nosniku ( zagruntowanej ptycie suchego tynku ) o wymiarach ok. 2
m2. Ekspozycja probnikbw powinna byé w miejscu wymalowan tzn. probnik farb
elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu
budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jako $ci.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.



6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi hormami

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé¢ wykonane powtoki czesciowo
lub

catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Obmiar rob6ét.

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot.
llos¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbior podtoza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawa

cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych pfatéw powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powioki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania
ostrym

narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatno $ci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogolne”
10. Przepisy zwi gzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.



PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych -Wymagania ogolne.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 czesc 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.



