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OPIS TECHNICZNY:

1. Podstawa opracowania.

Opis przedmiotu zamoOwienia opracowano na zlecenie Zamawiajgcego. Za podstawe do
opracowania przyjeto nastepujgce materialy:

« Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne.

« Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem.

« Wizja lokalna w przeznaczonych do remontu pomieszczeniach

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie opisu przedmiotu zamoéwienia dla remontu i ocieplenia
dachu budynku warsztatowego wraz z tgcznikiem w Zespole Szkot Poligraficznych w todzi
przy ul. Edwarda 41.

Roboty budowlane zwigzane sg z koniecznoscig wynikajgcg z braku szczelnosci istniejgcego
pokrycia oraz poprawg cieptochronnosci budynku. Przy okreslaniu szczegétlowego zakresu
prac dotyczacych remontu obiektu kierowano sie wytycznymi Inwestora, ogélnym stanem
technicznym budynku, przepisami Prawa Budowlanego i odp. Dziennikow Ustaw.
Projektowane roboty budowlane nie powoduja:

e zmiany sposobu uzytkowania budynku

e zmiany kategorii zagrozenia pozarowego

e zwiekszenia zapotrzebowania na media

e zmiany istniejgcego zagospodarowania dzialki

Wszystkie prace bedg wykonywane w obrysie istniejgcego budynku.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé sie do przepiséw

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6ét  budowlanych
(Dz.U.2003.047.0401).
Wykona¢ nalezy niezbedne zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ w obrebie

prowadzonych prac teren z bezwzglednym zakazem przebywania. Nalezy przestrzegac

wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Adres i nazwa obiektu
Budynek warsztatowy wraz z tgcznikiem Zespotu Szkot Poligraficznych w Lodzi

przy ul. Edwarda 41
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4. Opis stanu istniej gcego

Dach ptaski o nachyleniu potaci 2-3% betonowy , stropodach wentylowany,. kryty papag.
Odwaodnienie zewnetrzne: rynny i rury spustowe — z blachy stalowej, ocynkowanej.

Kominy wentylacyjne — murowane z cegly. Wywiewki kanalizacyjne— z blachy stalowej
ocynkowanej. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Tynki kominéw — tynk
cementowo-wapienny

Dach pokryty jest kilkoma warstwami papy lezgcej bezposrednio na szlichcie. W wielu
miejscach papa sparciata ze starosci, popekata i pofaldowata sie na skutek réznicy
temperatur, skutkiem czego dach w wielu miejscach przecieka. Pod okapem, na $cianach
widoczne sg zacieki i miejscami popekany tynk. Obrébki blacharskie oraz rynny nie chronig
przed wodg opadowg; w wielu miejscach sg skorodowane i zdeformowane wskutek
diugotrwatej eksploatacji; widoczne sg slady napraw. Gzymsy zniszczone , popekane
Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej. Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta
dla stropodachu w budynku uzytecznosci publicznej wynosi U£0,25 W/m2K. Istniejgcy

stropodach jest nieocieplony, nie spetnia wymagan.
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5. Opis projektowanego remontu

Zakres prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:
- wykonanie ocieplenia i nowego pokrycia dachu
- wymiana obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
- naprawa kominobw
- demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej

- prace towarzyszgce

6. Szczeg6towy opis prac budowlanych

6.1 Rozbiorki

Demontaz przewodéw instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych (wraz z elementami
montazowym: hakami i obejmami), obrobek blacharskich (w tym obrébek attyki) oraz klap
i wytazu dachowego

Zdjecie z dachu wierzchnich warstw papy

Skucie uszkodzonego tynku z kominéw.

6.2. Ocieplenie i pokrycie dachu

Projektuje sie ocieplenie stropodachu budynku piytami warstwowymi termoizolacyjnymi
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skladajgcymi sie z rdzenia styropianowego, oklejonego asfaltowg papg podktadowg
jednostronnie (PSK 1-180 )o gr. 18 cm — dach wysoki oraz(PSK 1-100) o gr 10 cm — dach
niski z wykonaniem nowego poszycia z papy termozgrzewalne;j.

Przygotowanie podfoza - podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie dla
prawidiowego sptywu wody, przyczepnosci papy do podioza oraz estetyki wykonanego
pokrycia. Przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podioza, a fatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze przekraczac 5 mm. Podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen. Przed przystgpieniem do robot nalezy oczysci¢ istniejgce pokrycie, sprawdzi¢
jego stan i dokona¢ napraw w miejscach tego wymagajacych. W szczegolnosci uzupetic
ubytki papy oraz zlikwidowa¢ pecherze z woda. Pecherze nalezy poprzektuwaé, pape w
miejscach wystepowania pecherzy ponacinac¢ a nastepnie wypetni¢ przestrzen lepikiem.

Piyty styropianowe do izolacji termicznej majgce stanowi¢ podioze pod pokrycie papowe
powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymalos¢ i sztywnos$¢ zapewniajgcg przeniesienie
obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen
spowodowanych pracami dekarskimi.

Przymocowanie ptyt izolacyjnych do podtoza stropodachéw petnych dokonac nalezy przy lub
lacznikbw mechanicznych objetych  normami lub  Aprobatami Technicznymi ITB,
dopuszczajgcymi te wyroby do tego typu zastosowan. Zaktady na potgczeniach piyt nalezy
przyklei¢ do ptyt sgsiednich.

Podtoze z piyt termoizolacyjnych musi byC zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez
niezwioczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy. Na dachu zachowac istniejgce
spadki.

Tak przygotowane podioze nalezy pokry¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.
Projektuje sie wykonanie pokrycia powierzchni dachu jedng warstwg papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia. Pokrycie wierzchnie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej
modyfikowanej SBS o grubosci minimum 5,2 mm. Osnowa papy z witdkniny poliestrowej
wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2. Papa jest klejona do poditoza calg powierzchnig metodg
zgrzewania. Przy wywietrzakach, scianach, kominach i ogniomurach nalezy zamontowac
izokliny 6 boku 50-100 mm.

UWAGA! Uktad ptyta PSK + papa podktadowa + papa naw ierzchniowa musi posiada ¢
Atest NRO

6.3 Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie.

W budynku przewidziano wymiane obrdbek blacharskich na attykach, kominach (kapinosy
czapek kominowych) oraz przy rynnach. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z

blachy stalowej ocynkowanej. Nalezy takze zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe @150 z
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blachy ocynkowanej. Nalezy zamontowac¢ rynny przedtuzone o 50 mm poza lico scian
attykowych.

Zamontowa¢ pas podrynnowy z blachy stalowej ocynkowane] ktadzionej na zakiad.
Zamontowa¢ haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych spadkéw rynien.
Haki nalezy dogig¢ i dopasowac do spadkow potaci dachu. Zatozy¢ rynny i odptywy
Przymocowac do Sciany obejmy w rozstawie co 120cm za pomocg Srub i zamontowac rury
spustowe. Wyprowadzi¢ rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Rynny ukfada¢ na
uzupetnionym i wyremontowanym gzymsie

6.4 Kominy

Wszystkie kominy murowane na dachu nalezy wyremontowac. Nalezy skuc¢ zniszczong
warstwe wykonczeniowg i wszystkie nierownosci na powierzchni komindw, uzupetni¢ ubytki,
spoinowac i i otynkowacé. Aby zwiekszy¢é odporno$é nowego tynku wklei¢ siatke z witdkna
szklanego. Czapy kominowe po uzupetnieniu ubytkéw, zamontowaniu kapinoséw z blachy
ocynkowanej, oczyszczeniu, zagruntowaniu pokry¢ papg termozgrzewalng. Wiaz dachowy
wymieni¢ na nowy .

6.5 Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-IEC
62305.

Budynek jest chroniony od wyladowan atmosferycznych poprzez instalacje piorunochronng z
wykorzystaniem zwodow pionowych sztucznych.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystac¢ drut stalowy FeZn fi 8 mm

Urzadzenia elektryczne znajdujgce sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocag zwodéw
pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe montowac¢ na odpowiednich
podstawach. Minimalny odstep pomiedzy urzgdzeniem chronionym, a przewodem
odprowadzajgcym powinien wynosic¢ 0,8 m.

Pozostate metalowe elementy podtgczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej.

Demontaz i ponowny monta z instalacji odgromowej z jej napraw g i sprawdzeniem jgj

skuteczno Sci

6.6 Obliczenie wspotczynnika przenikania ciepta. STROPODACH
Poz. | materiat d (m) A (W/m K) R (m2K/W)
1 Papa termozgrzewalna x2 0,01 0,18 0,055
2 Styropapa PSK-! 0,18 0,037 4,32
3 Papa asfaltowa 0,03 0,042 0,71
4 Strop zelbetowy 0,05 1,70 0,029
5 Piasek 0,02 0,36 0,055
6 Welna szklana 0,05 0,042 1,19
7 Strop gestozebrowy 0,30 0,36 0,833
5 Rsi + Rse 0,140
Razem: R= 7,33
Zaprojektowano U = 0, 0,136 (W/m2 K) - nizsze od wymaganej Ukmax= 0,15 W/m2 K
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7. Zabezpieczenie po zarowe.
Wykonawca robot powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposob

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

8. Informacja BIOZ
Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystepujg roboty stwarzajgce
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: ,Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), paragraf 6 punkty 1b.
W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do rob6t wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem
bioz".
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych okres$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze
sposoby zapobiegania tym zagrozeniom
Nalezy wroci¢ szczegblng uwage na:
- zakres przeszkolenia zatogi,
- ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi,
- prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
- prawidtowe oznakowanie terenu budowy, wydzielenia i oznakowanie stref zagrozenia itp.,
- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

Uwagi ogolne dotyczace przestrzegania zasad BHP:

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ zorganizowane w sposéb nienarazajgcy pracownikdéw na
niebezpieczenstwa, z jednoczesnym zastosowaniem srodkOw 0stroznosci.

Przed rozpoczeciem robot osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ szczego6towe warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robdét,
sposobami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich
wykonania.

Na terenie prowadzenia rob6t rozbidrkowych musi by¢ zapewniony staty hadzor techniczny

0s0b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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Zatrudnieni przy pracach rozbiérkowych pracownicy muszg by¢ zaznajomieni z zakresem prac
i ich kolejnoscia.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa przy pracach prowadzonych na wysokosci. Pracg na
wysokosci w rozumieniu Rozporzadzenia w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy z 2003r. jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysokosci,
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Nalezy bezwzglednie stosowac urzgdzenia i sprzet zabezpieczajacy oraz ochrony osobistej.
W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych przebywanie ponizej demontowanych elementéw
jest zabronione.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i
powinny by¢é oznaczone tym znakiem. Do srodkow ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne,
rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie
prowadzenia robot.

Uwagi szczegdtowe dotyczace przestrzegania zasad BHP.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokosci powyzej 1m nad poziomem podtogi lub terenu,
na ktorych bedag przebywaé pracownicy w zwigzku w wykonywana pracg nalezy zainstalowac
balustrady sktadajgce sie z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci min. 1,1m oraz
poprzeczki w potowie wysokosci. Jezeli ze wzgledu na warunki wykonywania prac na
wysokosci niemozliwe jest zastosowanie balustrad pracownicy powinni pracowac¢ w szelkach
bezpieczenstwa z linami mocowanymi do statych elementéw konstrukciji.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb niezmuszajgcy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady.

Przy pracach na rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2m nad poziomem
podiogi nalezy zapewni¢, aby te rusztowania byly stabilne i posiadaty odpowiednig
wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia, a ich powierzchnia byta wystarczajgca dla
pracownikéw, narzedzi i niezbednych materiatow.

Przy pracach powyzej 2m od poziomu poditogi nalezy w szczegdlnosci zapewnié:

- bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,

- stabilno$¢ rusztowan i ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia,
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- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego.

Nalezy zachowaé¢ szczegOlng ostroznosé przy transportowaniu na miejsce sktadowania
urzgdzen o duzych gabarytach Zagrozenia dotyczgce BIOZ pracownikOw przy rozbiorce
instalaciji:

- upadek z wysokosci,

- przygniecenie transportowanym elementem,

- uderzenie spadajgcym elementem urzgdzenia,

- uszkodzenie ciata ostrymi krawedziami cietych kanatow,

- porazenie pragdem elektrycznym,

- uszkodzenia wzroku odtamkami przy cieciu elektrycznym.

10. Uwagi i zalecenia ko ncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odnosnych norm. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z peing dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

_ Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych

_ Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

_ Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora nadzoru
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszg dokumentacjg — to znaczy do wykonania wszelkich prac zwigzanych z
przedmiotem inwestycji koniecznych do prawidiowego funkcjonowania sali gimnastycznej po
zakonczeniu robot.

Podstawg wykonania prac sg w rownej mierze opisy techniczne, rysunki i zestawienia niniejszej
dokumentacji, wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujgce przepisy i normy.
Przedstawiona w dokumentaciji lista prac nie powinna by¢ rozpatrywana jako definitywna —
nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu nawet,
jezeli nie zostaty one zamieszczone w niniejszej dokumentacji.

Wszelkie stosowane w obiekcie rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny
spetniac  wymogi wynikajgcych z przepisow Prawa Budowlanego, w szczegolnosci

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002r w sprawie warunkéw technicznych,
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jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen
Polskich Norm dotyczgcych :

- bezpieczenstwa uzytkowania;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

- oraz wszelkich Dziennikbw Ustaw, Rozporzgdzen, Norm Branzowych itp. Dotyczacych

obiektow uzytecznosci publicznej;
Przy realizacji obiektu nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie wyroby, ktére zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
Dziennikiem Ustaw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz odp.
Rozporzgdzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

- Aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;
Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a takze materialy uzyte do ich montazu
oraz uzyte srodki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiada¢ wszelkie
wymagane odpowiednimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie. Stosowanie materiatdw winno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta,
Polskg Norma oraz wytycznymi atestow dla danych materiatéw.

Opracowat:



